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GGC - Schmiedstahl

WERKSTOFFE

KENNZEICHEN

ZEUGNISSE

INNENTEILEGEHÄUSE GEHÄUSEDICHTUNG PACKUNG

• Bau nach API 602 
 
• Serien 800#, 1500#, PN20, PN50, PN100,... 
 
• Anschluss: SW, NPT, BW, geflanscht RF, RTJ 
 
• Voller oder reduzierter Durchgang 
 
• Gebolzter oder geschweißter Deckel

• OS&Y 
 
• Rückschlagventil, Kugelrückschlagklappe, Rückschlagklappe 
 
• Baulänge nach ANSI B16.5 
 
• Prüfung nach API 598

• Stahl A105N
 
• Edelstahl A182 F316L
 
• Weitere: LF2, F304, F11, F22, F51,...

• 13% Cr (*/HF) - Trim 8
 
• 13% Cr  (HF/HF) - Trim 5
 
• 316L - Trim 10
 
• 316L (*/HF) - Trim 12
 
• 316L (HF/HF) - Trim 16

• Spirometallic   
  + Graphit 
 
• PTFE

• Graphit

• Absperrschieber 
 
 
• Absperrventil 
 
 
• Rückschlagklappe
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TIEFTEMPERATURBELLOW SEAL ERLÄNGERTER GEHÄUSE

MIT FLANSCHANSCHLUSS

SONDERAUSFÜHRUNGEN

HANDRADVERRIEGELUNG


